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_ AIMPLANTAGAO

IMPLANTAGAO
esc.: 1:1000

NN

Aimplantagao do projeto consiste em adensar a ocupag8o da area disponivel, visando o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana local, e maximizando o

numero de unidades habitacionais a serem oferecidas.
Desta forma, foram propostas unidades sobrepostas de 60,50m2 de area til (ja inclusa a expansao), dentro de um lote de 138,43m2.
Visando a flexibilidade de deslocamentos por entre as quadras, propde-se uma area verde central para que os pedestres possam atravessar o loteamento de

300m de extensao sem que seja necessario caminhar longas distancias em torno da quadra.
_Esta area verde central, além de facilitar deslocamentos que ndo dependam de automéveis, atende ao lazer dos moradores, colabora para a permeabilidade =

local, e a redugéo de temperatura do microclima da regiao.
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PLANTA DO TERREO
esc.: 1.75
1 ESTAR 4 DORMITORIO 2 7 LAVANDERIA 10 JARDIM (n&o comp.)
A = 8,65m? A=10,42m? A=2,93m? A=4,50m?
2 REFEIGOES § BANHO 8 QUINTAL (n8o comp.)  AREA UTIL TOTAL: 3)
A=761m? A=4,80m: A=7,40m? 60,60m* 1 ) 9
3 DORMITORIO 1 6 COZINHA 9 TERRAGO/ AREA CONSTRUIDA:
A=12,58m? A= 8,45m? AREA EXPANSIVEL T

A=7,05m?

POSSIBILIDADES DE EXPANSAO

A unidade habitacional foi concebida para privilegiar os espagos de convivéncia e longa permanéncia, através de ambientes amplos e integrados.
A proposig8o de areas privativas internas abertas, como quintal, jardim e terrago, tornam a habitag&o mais convidativa para o convivio familiar e a interagéo entre os
moradores, além de possibilitar maior circulagéio de ar por entre os ambientes, e espagos mais agradaveis para os dias de calor intenso.
A planta tipo é Unica para ambos os pavimentos, sendo que todas as unidades do pavimento térreo séo completamente acessiveis, e as unidades superiores s&o aces-

sadas por uma escada, mantendo-se os ambientes igualmente amplos.

O acesso & unidade esta posicionado a fim de fornecer privacidade para os moradores, estando recuado e néo voltado para a fachada frontal.
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PLANTA DO PISO SUPERIOR
esc.: 1:100
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PLANTA DA COBERTURA
esc.: 1:100

A possibilidade de expans&o de mais um ambiente foi pensada de modo a atender o maior nimero possivel de usos. Estando posicionado na parte frontal da edificagéo,
e logo 20 lado do estar, o terrago pode ser fechado para se tornar mais um cémodo, que pode ser acessado sem a necessidade de se atravessar toda a residéncia, caso

seja usado como escrit6rio ou espago para algum pequeno empreendimento.

A abertura da janela pode se dar tanto para a fachada frontal quanto para o jardim interno, colaborando para o uso determinado.
Pode servir assim tanto como uma expans&o da sala, um pequeno negécio, um escritério, ou um dormitorio extra.

O nucleo hidraulico se d de forma bastante simplificada, concentrando todas as instalagées em duas tinicas prumadas sob o volume da caixa d'agua. Os dormitérios

amplos permitem boa circulagéo, espago para bancada de estudos, e fiexibilidade de layout.
Sob o piso do quintal posterior encontra-se uma cisterna, abastecida pela 4gua de chuva coletada da cobertura e destinada a as caixas acopladas dos sanitarios das duas

unidades, e & rega das éreas verdes do térreo.
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A CONSTRUGAO

Para atender as questdes econdmicas do programa, adotou-se como sistema construtivo a alvenaria estrutural
cerémica, por sua aplicag&o racionalizada, oferta de mao-de-obra, e desempenho térmico superior ao bloco de
cimento. A construg&o foi modulada em blocos de 14x29x19cm, e considera-se revestimento de argamassa de
2,5cm em ambos os lados externo e interno, visando atender ao desempenho térmico solicitado pela NBR 15.757.
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FACHADA 2 CORTEA
esc.: 1:100 esc.: 1:100
= — Paredes Plsos e Coberturas
Argamassa interna 2.5 cm | Bloco Laje pré-moldada ceramica 12cm |
& ceramico 14x19x29 cm | Argamassa Camara de ar (> 5,0 cm) | Telha
== Externa 2.5cm fibrocimento 0,8 cm
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[ — G N e A laje entre os pavimentos e a laje superior s&o pré-moldadas,
=i tembém adotadas em fungéo de seu bom desempenho térmi- CONTEUDO DA PRANCHA: FOLHA:
o "\\ i co, sendo que a Ultima laje é coberta com telha de fibrocimen- '
& § = N to, deixando uma camada de ar entre os dois elementos para
& A auxiliar no conforto interno da edificagéo. PERS PECT'VA CORTE s
LAV, BANHO | Rer. - ' )
- 200 Al S R Sobre as telhas, ser8o instaladas ainda as placas fotovol- G H 3 1 9 ELEVACOES E DETALH ES
— = ) i : taicas, compondo um sistema misto com a energia da rede * 3
CORTEB publica, dimensionadas para abastecer a unidade durante os
esc.: 1:100 periodos de grande exposigéo a luminosidade.




