O conceito do projeto surge
do anseio da equipe em experimentar
métodos construtivos ndo ortodoxos de
modo a gerar o debate, se baseando
em uma arquitetura sem caprichos
formais enraizados de preceitos da moda
puramente pelo apego estético, apoiada em
solugdes que pautam da sustentabilidade,
eficiéncia energética e racionalidade formal.
Para a presente proposta foi escolhido o
sistema de aduelas, ou galerias de concreto,
pré-fabricadas de modo a buscar eficiéncia
no tempo de execugdo, desperdicio de
materiais, reducdo de residuos e custos de
mao de obra e manutengéo.

Observamos que através do uso do
canteiro de obras somente como o local
de montagem e instalagdo da edificagéo

permite com que os locais de fabricagéo,
sendo eles controlados, garantam a redugéo
significativa de desperdicio de materiais,
geragcdo de residuos muitas vezes né&ao
reciclados e o uso descontrolado de maquinas
e veiculos para transporte no canteiro,
reduzindo a emisséo de carbono dos mesmos.
Com base nisso, os esforgos foram voltados
ao uso de materiais vindos da industria que
asseguram uma rapida montagem e menor
manutencdo sem a perda, alias ampliando,
a vida util da construgdo. Foram escolhidos
como materiais base o concreto pré-fabricado,
utilizando da tecnologia existente das aduelas,
ou galerias e concreto, que ja s&o pecas
regulamentadas pela ABNT, com desempenho
garantido e faciimente encontradas no
mercado, e 0 acgo.
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PLANTA DE IMPLANTAGAO

Sem esc.

PLANTA DE SITURQAO/COBERTURAS
Esc.:1/400

PLANTA

Através do posicionamento e en-
caixes das pecas autoportantes
(aduelas) a planta se desenvolve
de maneira racional e simples,
partindo de um prisma retangular
onde se dispde todo o uso social,
de maneira ampla e livre, rami-
ficando aos ambientes intimos.
As aberturas se fazem presen-
tes através das faces vazias ori-
ginadas pela forma do médulo,
bem como do espagamento entre
modulos, permitindo a entrada
do luz em todos os ambientes.
O sistema de montagem a partir
de pegas pré-fabricadas permi-
te que a planta seja expansivel
de maneira didatica e coerente,
onde, a montagem dos médulos
reproduzam ambientes conforta-
veis e construtivamente resolvi-
dos em um padrao de qualidade
garantido, solucionando eventu-
ais transtornos que possam sur-
gir ao usuario.
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ESTUDO DE CASO
Alejandro Aravena

“(...) averdade, em qualquer caso, as
cidades sdo concentragdes de opor-
tunidade e ndo acumulacéo de casas”
Laureado o Pritzker em 2016, Arave-
na, fundador do ELEMENTAL, busca
uma arquitetura que vai de encon-
tro ao objetivo do concurso, distan-
ciando da estética como esséncia e
conciliando politica, ambientalismo e
economia as necessidades sociais.

Gomos System, SUMMARY

Premiado na Bienal de Veneza em
2016, o Gomos System do escritério
portugués SUMMARY propbe uma
arquitetura totalmente pré-fabricada
a partir do concreto armado, que visa
a implantacdo da habitacdo em pra-
zo de dias, ficando ao local do proje-
to somente a montagem.

Sede do Escritério, Lins Arquitetos
Associados

Focados no conforto, necessario ao
local de insercéo, a caatinga, o escri-
torio Lins Arquitetos Associados, de
Juazeiro do Norte-CE, buscou refletir
a identidade tipica da regiao. Ultili-
zando do sistema construtivo das ga-
lerias de concreto, dispds em forma
pavilionar todo o programa do escri-
torio, permitindo uma adaptabilidade
e eficiéncia construtiva a edificacéo
no nordeste do Brasil.

Escritorio Lins Arquitllra
Juazeiro do Norte, Cariri - Ce
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